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GyroLogic™ Evo
Especificaciones técnicas

El gyro de medición continua para todo tipo de operaciones
El GyroLogic™ Evo es una herramienta todo-en-uno (todo en un solo barril de presión), robusta, fiable y completa que 
prioriza su seguridad al permitir el funcionamiento remoto a través de una conexión Bluetooth. Compacto y ligero 
con tan solo 35 mm de diámetro. Ofrece versatilidad al permitir acoplar centralizadores que se adaptan a distintos 
diámetros. 
 
Gracias a las ventajas de la tecnología giroscópica de estado sólido, el GyroLogic™ Evo ofrece precisión, durabilidad y 
fiabilidad, optimizando así sus operaciones de prospección. 

Prospección en entornos con perturbaciones magnéticas 
GyroLogic™ Evo está diseñado de forma exclusiva para funcionar eficazmente en entornos magnéticos. Esta 
característica elimina los errores por magnetismo, garantizando que su trabajo sea siempre preciso y fiable, ampliando 
su alcance operativo. 

Reportes QA/QC detallados con un solo clic 
GyroLogic™ Evo es capaz de generar informes completos de QA/QC y exportarlos en formatos ampliamente utilizados 
como PDF, LAS, XLSX, CSV y DXF. Esto significa que puede importar sin esfuerzo sus datos en cualquier software de 
visualización de geodatos, incluidos Qgis, ArcGIS, Datamine y más.
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Dimensiones

Longitud 1010 mm (39,76 in)
Diámetro Exterior 35 mm (1,38 in)
Peso 4,5 kg (9,92 lb)

Entorno Operativo

Presión de Profundidad 30 MPa (4350 psi)
Temperatura 
de funcionamiento

-10°C – +60°C 
(+14°F – +140°F)

Rendimiento*

Exactitud de Acimut* 0,16°
Exactitud Toolface 
Gravitacional

0,16°

Exactitud de Inclinación* 0,05°
Exactitud Posicional** 0,2%
Rango de Acimut 0° – 360°
Rango de Inclinación -90° – +90°

Batería

Tipo de batería Recargable Li-ion
Duración de la batería 12 h

Datos

Comunicaciones Bluetooth®

Conectividad SPT SmartCloud via WIFI or 
4G LTE

Formato de exportación PDF, Excel, CSV, LAS, DXF
Generación gráfica 2D, 3D
Reporte de medición En cualquier intervalo

* Exactitud basada a 1σ
** Según el perfil del pozo.

EUROPA
Suecia 
+46 (8) 590 733 10  
España (HQ)
+34 (952) 179 918
Portugal
+351 239 629 141
Finlandia
+358 400 969 660 
Turquía
+90 (312) 354 65 50

ASIA-PACÍFICO EURASIA
Armenia 
+374 (77) 815 683
Kazajistán 
+7 (705) 160 2241

NORTEAMÉRICA
Canadá
+1 (877) 594 4633 
Estados Unidos
+1 (801) 518 3053 
México
+52 (662) 437 1411 

SUDAMÉRICA
Argentina
+54 3549 468364
Brasil
+55 (31) 99702-0090
Chile 
+56 (9) 8238 2609
Colombia
+57 310 8362 750

Ecuador
+593 (99) 200 1060 
Perú
+ 51 982 505 682
Bolivia
+591 7 721 2102

ÁFRICA
Indonesia (Minería)
+62 (811) 11 8 1608  
Indonesia 
(Petróleo y Gas) 
+62 (212) 7650 756
Mongolia
+976 9903 0960
Arabia Saudita
+966 54 698 6518

Sudáfrica
+34 (952) 179 918
Ghana
+233 24 495 1400

Dispositivo Portátil 

Batería 20 h (8580 mAh)

Protección IP IP68, IP69K


