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GyroMaster™ Evo
Gyro buscador de norte compacto para medições
de trajetória. 

Conexão direta com o overshot
para medições mais rápidas. 

GyroMaster™ Evo
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Dispositivo móvel 

Bateria 20 h (8580 mAh)

Grau de proteção IP68, IP69K

Bateria

Tipo de Bateria Bateria de lítio recarregável de 
alta temperatura

Tempo de operação  >8 hrs

Dados

Comunicação Bluetooth 4.0 de Baixo Consumo

Exportação SPT SmartCloud via WIFI
ou 4G LTE

Formatos de exportação PDF, Excel, CSV, LAS, DXF
Geração de gráficos 2D, 3D
Reporte de medição Em qualquer intervalo 

Dimensões

Comprimento 1107 mm (43.6 in)

Diâmetro Externo 42 mm (1.65 in)
Peso 5.9 kg (13 lb)

Performance

Precisão de Azimute* 0,16° (a 0° de latitud)
Precisão de Coordenadas ** 0.1% 
Precisão de Inclinação* 0.05°
Precisão de Toolface* 0.15°
Faixa de Azimute 0° – 360°
Faixa de inclinação -90° – +90° 
Modo de Medição Multishot, Medição contínua, 

Orientação da cunha — Todas 
as latitudes

Ambiente de operação 

Limite de Pressão 35 MPa (5100 psi)
Temperatura de operação -30°C – +70°C 

(-22°F – +160°F)

GyroMaster™ Evo
Especificações Técnicas 

Azimute Verdadeiro, Resultado Auditável
Orienta-se ao norte verdadeiro (geográfico) através do movimento de rotação da Terra, eliminando susceptibilidade a 
interferências magnéticas.
Configurações preliminares embutidos e verificação de QA/QC após as medições oferecem resultados auditáveis, 
incluindo precisão de 0,1% na metragem total para tomadas de decisões assertivas.
Eficiência nas Recuperações de testemunho
Conecta-se direto ao overshot, viabilizando a perfilagem durante a recuperação. Recupere testemunhos e trace o perfil do 
poço de uma só vez.
Design de ferramenta sólido e compacto
O design mais leve de modulo único com bateria integrada, sem ajustes ou rosqueamentos, reduz o peso, facilita a 
montagem e minimiza pontos de falha como mal contato, terminais danificados, incursão de líquidos e erros de montagem. 
Versatilidade de Implementação
Desenhado para uso com Wireline para perfurações diamantadas e de circulação reversa, habilitado para uso com 
CoreRetriever e orientações de cunha.

* Precisão indicada em 1σ ** Depende do perfil do poço e da centralização

Em conjunto, estas vantagens reduzem incertezas a agiliza as decisões, tornando o GyroMaster™ Evo o gyro 
buscador de norte mais prático da indústria.
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EUROPE
Suécia 
+46 (8) 590 733 10  
Spanha (HQ)
+34 (952) 179 918 
Portugal
+351 239 629 141
Finlândia
+358 400 969 660 
Turquia
+90 (312) 354 65 50

ÁSIA-PACÍFICO EURÁSIA
Armenia 
+374 (77) 815 683
Cazaquistão 
+7 (705) 160 2241

AMÉRICA DO NORTE
Canadá
+1 (877) 594 4633 
Estados Unidos
+1 (801) 518 3053 
México 
+52 (662) 437 1411

AMÉRICA DO SUL
Argentina
+54 3549 468364 
Brasil
+55 (31) 99702-0090 
Chile (Santiago)
+56 (9) 8238 2609
Colômbia
+57 310 8362 750

Ecuador
+593 (99) 200 1060 
Perú
+ 51 982 505 682
Bolívia
+591 7 721 2102

ÁFRICA
Indonesia 
(Mineração)
+62 811 11 8 1608  
Indonesia 
(Petróleo e gás) 
+62 (821) 9100 651
Mongólia
+976 9903 0960
Arábia Saudita
+966 54 698 6518

África do Sul 
+34 (952) 179 918
Gana
+233 24 495 1400
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