
sptab.com   sales@sptab.com     
© Stockholm Precision Tools AB. Todos los derechos reservados. A1-07-2026

SmartCore™

SmartCore™
Orientación de testigos simple, 
rápida y fiable. 

Menos manipulación 
Más metros perforados 
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SmartCore™ está diseñado para mantener la perforación sin pausas. En cuanto la herramienta llega a superficie, 
la comunicación Bluetooth transmite la orientación a la PDA del perforista. Sin desmontajes ni pasos adicionales: 
basta con marcar el testigo y continuar con la siguiente corrida, manteniendo la operación avanzando sin interrup-
ciones. 

Diseñado para un trabajo más seguro y sencillo en el rig 
SmartCore™ se integra directamente en el head assembly del tubo interior, reemplazando componentes estándar y 
eliminando la necesidad de tubos de extensión o adaptadores externos.  
El sistema no añade longitud adicional a la herramienta y reduce la manipulación de piezas pesadas al disminuir el 
número de componentes que la cuadrilla debe manejar durante la operación

Datos confiables y conectividad con SPT SmartCloud™
Durante la recuperación del testigo, el perforista puede aplicar la marca de orientación y registrar la condición del 
testigo en un solo paso desde la PDA. El estado del testigo queda registrado junto con la orientación y se sincroniza 
automáticamente con SPT SmartCloud™, donde los geólogos pueden correlacionar estos datos con el conjunto 
completo de información del proyecto.  

Gracias a mediciones de toolface de alta precisión y valores de buzamiento precisos, 
SmartCore™ garantiza marcas de orientación fiables, permitiendo interpretar la estructura con mayor confianza. 
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Flujo de trabajo más rápido. Más metros perforados.  

* Exactitud basada a 1σ

Battery  B 
(Diámetro) 

 N 
(Diámetro)

 H/P 
(Diámetro)

Duración de la 
Batería

> 6 meses > 12 meses > 18 meses

Tipo de Batería No recargable Li-ion (Li-SOCl2)

Dimensiones
 B 
(Diámetro)

 N 
(Diámetro)

 H/P 
(Diámetro)

Peso 0.4 kg (0.9 lb) 0.65 kg (1.4 lb) 1.3 kg (2.9 lb) 

Longitud 58 mm (2.28 in) 66.5 mm (2.62 in) 73 mm (2.87 in)

Diámetro interior 16 mm (0.63 in) 25.6 mm (1.01 in) 31.9 mm (1.26 in)

Diámetro exterior 43 mm (1.69 in) 56 mm (2.2 in) 70 mm (2.76 in)

Diámetros 
Compatibles B, N, N2 (NTK), N3, H, H3, P, P3

Datos

Comunicaciones Bluetooth®

Conectividad SPT SmartCloud vía WIFI o 4G LTE

Entorno Operativo

Temperatura de 
funcionamiento

-30°C — +60°C 
(-22°F — +140°F)

Presión de Profun-
didad

30 MPa (4350 psi) 

Rendimiento

Exactitud de Toolface* 0.5° 
Rango de Toolface 0° to 360° 
Exactitud de Inclinación* 0.05° 
Rango de Inclinación -88° — +88°

SmartCore™
Especificaciones técnicas

Dispositivo Portátil 

Batería 20 h (8580 mAh)
Protección IP IP68, IP69K

EUROPA
Suecia 
+46 (8) 590 733 10  
España (HQ)
+34 (952) 179 918
Portugal
+351 239 629 141
Finlandia
+358 400 969 660 
Turquía
+90 (312) 354 65 50

ASIA-PACÍFICO EURASIA
Armenia 
+374 (77) 815 683
Kazajistán 
+7 (705) 160 2241

NORTEAMÉRICA
Canadá
+1 (877) 594 4633 
Estados Unidos
+1 (801) 518 3053 
México
+52 (662) 437 1411 

SUDAMÉRICA
Argentina
+54 3549 468364
Brasil
+55 (31) 99702-0090
Chile 
+56 (9) 8238 2609
Colombia
+57 310 8362 750

Ecuador
+593 (99) 200 1060 
Perú
+ 51 982 505 682
Bolivia
+591 7 721 2102

ÁFRICA
Indonesia (Minería)
+62 (811) 11 8 1608  
Indonesia 
(Petróleo y Gas) 
+62 (212) 7650 756
Mongolia
+976 9903 0960
Arabia Saudita
+966 54 698 6518

Sudáfrica
+34 (952) 179 918
Ghana
+233 24 495 1400
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